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Дымососы центробежные одностороннего всасывания, тип ДН 

Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН предназначены для удаления 

дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 320 т/ч при 

остаточной запыленности дымовых газов не более 2 г/м3. Допускается применение дымососов в 

технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запыленностью твердыми частицами 

не более 2 г/м3, по абразивности и склонности к налипанию не отличающимися от золы дымовых газов.  

Максимально допустимая температура перемещаемых дымовых газов на входе в дымососы не 

должна превышать +250 °С. Тип лопаток рабочего колеса - листовые, назад загнутые. К обозначению 

дымососов для газомазутных котлов добавляется индекс «ГМ».  

Дымососы выпускаются левого и правого направления вращения. Совмещенные характеристики Q-Рч 

типовых дымососов ДН - рекомендуемые зоны выбора представлены на рис. 1. 

Таблица 1. 

Тип дымососа Аэродинамические параметры 

при давлении 101 300 Па, температуре 100 °С и 

плотности газов 0,946 кг/м' 

Допустим

ая 

запыленн
ость, 

L, г/м3 

t 

С 

Максимал

ьная 

частота 
вращения, 

п, об/мин 

Масса 

без эл.двига-

теля., кг 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Производительн

ость, Q, 
тыс. м'/ч 

Полное 

давление, Р, Па 
(кгс/м') 

КПД 

ДН-12,5БК 45 4 870 (496) 

85 

2 

250 

1500 1313 45, 75 

ДН-15БК 
77,5 

7 000 (713) 2 1500 2690  55, 75, 250, 

315 
 ДН-15БКГМ 7 000 (713) — 1500 2530 

ДН-15МК 36 7 070 (721) 80 200 1500 2 619 160, 200 

ДН-17БК 
114 

9 075 (925) 2 

250 

1500 3050 55, 90, 160, 

400, 500 
 ДН-17БКГМ 9 075 (925) — 1500 2840 

ДН-19МК 
105 

4 777 (487) 2 1000 4600 
132, 160, 

200, 250 

 
ДН-19МКГМ 4 777 (487) — 1000 4100 

ДН-19СК 155 11 700 (1 193) 86 0,01 1500 4220 800 

ДН-21МК 
142 

5 856 (597) 
85 

2 1000 5360 90,250,400 
 

ДН-21МКГМ 5 856 (597) — 1000 4670 

ДН-22К 
160 

3 050 (311) 

84 

2 750 б 750 
250,315 

ДН-22КГМ 3 050 (311) — 750 5980 

ДН-22К-1000 220 5 750 (586) 2 1000 б 290 500 

ДН-24К 
207 

3 628 (370) 2 750 7720 
250,400 

ДН-24КГМ 3 628 (370) — 750 б 780 

ДН-24,3К 257 3 247 (331) 2 750 7150 400 

ДН-26К 
263 

4 266 (435) 2 750 9030 
630,500,800 

ДН-26КГМ 4266 (435) — 750 7920 
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Рисунок 1.  
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Дымососы центробежные одностороннего всасывания, тип ДН-Ф 

 

Высоконапорные центробежные дымососы одностороннего типа ДН-Ф предназначены для удаления 

дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 480 т/ч с повышенным 

сопротивлением дымового тракта и применения в технологических установках для перемещения 

неагрессивных газов с запыленностью твердыми частицами не более 2 г/м3, по абразивности не 

отличающимися от золы дымовых газов. 

Рекомендуется применение дымососов типа ДН-Ф взамен других типов ТДМ для перемещения сред, 

содержащих примеси, склонные к налипанию на лопатки рабочих колес. Максимально допустимая 

температура перемещаемых дымовых газов на входе в дымососы не должна превышать +250 °С. 

Тип лопаток рабочего колеса - листовые, радиально оканчивающиеся. 

Дымососы выпускаются левого и правого направления вращения. 

Таблица №2. 

Тип дымососа Аэродинамические параметры 

при давлении 101 300 Па, температуре 100 °С и 
плотности газов 0,946 кг/м' 

Допустим

ая 
запыленн

ость, 

L, г/м3 

T, 

С 

Частота 

вращения, 
п, об/мин 

Масса 

без эл. двига-
теля., кг 

Мощность 

двигателя, 
кВт 

Производительн
ость, Q, 

тыс. м'/ч 

Полное 
давление, Р, Па 

(кгс/м') 

КПД ,% 

ДН-12,5БФК 45 5 270 (537) 

85 

2 

250 

1 500 1 316 75 

ДН-21МФК 
140 

б 800 (693) 2 1 000 5 335 
400 

ДН-21МФКГМ б 800 (693) - 1 000 4 650 

ДН-22ФК 
122 

4 829 (493) 

77 

2 1 000 7 160 
500 

ДН-22ФКГМ 4 829 (493) - 1 000 6 350 

ДН-24ФК 
158 

5 747 (586) 2 750 8 000 400,630, 

500,800,1250 
ДН-24ФКГМ 5 747 (586) - 750 6 960 

ДН-26ФК 
200 

6 745 (687) 2 750 9 120 
315,500,630,

800 
ДН-26ФКГМ 6 745 (687) - 750 8 020 
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Дымососы центробежные одностороннего всасывания, тип Д 

 

Высоконапорные центробежные дымососы одностороннего всасывания типа Д, предназначены для 

отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 640 т/ч и 

применения в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запыленностью 

твердыми частицами не более 2 г/м', по абразивности не отличающимися от золы дымовых газов.  

Максимально допустимая температура перемещаемых дымовых газов на входе в дымососы не должна 

превышать +250 °С. Тип лопаток рабочего колеса - листовые, вперед загнутые.  

По установочным и присоединительным размерам дымососы Д и д2 соответствуют ранее выпускавшимся 

моделям этих же дымососов.  

Дымососы выпускаются левого и правого направления вращения.  

 

Таблица №3. 

Тип дымососа Аэродинамические параметры 

при давлении 101 300 Па, температуре 100 °С и 
плотности газов 0,946 кг/м' 

Допустим

ая 
запыленн

ость, 

L, г/м3 

T, 

С 

Частота 

вращения, 
п, об/мин 

Масса 

без эл. двига-
теля., кг 

Мощность 

двигателя, 
кВт 

Производительн
ость, Q, 

тыс. м'/ч 

Полное 
давление, Р, Па 

(кгс/м') 

КПД ,% 

Д-13 5К 
59 4 050 (413) 

72 

2 

250 

1000 

2 250 
90, 110, 200 

Д-13,5КГМ - 2 170 

Д-15 5К 
90 5 350 (545) 

2 2 450 
132, 200, 250 

Д-15,5КГМ - 2 340 

Д-18К 
105 4 000 (408) 

2 

750 

4 260 
90, 160, 250, 

315, 500 
Д-18КГМ - 4 000 

Д-20К 
137,08 4 649 (474) 

2 4 780 
200, 250, 315  

Д-20КГМ 
- 

4 270 
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Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания, тип ВДН, ВВДН, 

ВД 

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания типа ВДН и ВД предназначены для подачи воздуха 

в топки стационарных паровых котлов паропроизводительностью от 35 до 960 т/ч, допускается применение 

вентиляторов в технологических установках для перемещения чистого воздуха. Максимально допустимая 

температура воздуха на входе в вентиляторы не должна превышать + 100 °С.  

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания типа ВВДН предназначены для транспортирования 

неагрессивных газов в установках газоочистки и других установках различных отраслей промышленности 

при температуре до +200 °С.  

Совмещенные характеристики Q-Рч типовых вентиляторов ВДН - рекомендуемые зоны выбора 

представлены на рисунке №2. 

Таблица №4. 

Тип дымососа Аэродинамические параметры 
при давлении 101 300 Па, температуре 30 °С и 

плотности газов 1,165 кг/м' 

Допустим
ая 

запыленн

ость, 
L, г/м3 

t 
С 

Частота 
вращения, 

п, об/мин 

Масса 
без эл.двига-

теля., кг 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Производительн

ость, Q, 

тыс. м'/ч 

Полное 

давление, Р, Па 

(кгс/м') 

КПД 

ВДН-12,5БК 45 6 115 (623) 

85 

- 

100 

1 500 

1 261 55, 90 

ВДН-15БК 78 8 870 (904) - 2 596 55,75, 250 

ВДН-17БК 114 11 500 (1 175) - 3 078 75, 160, 500 

ВДН-18К 152 3 865 (394) 86 - 

1 000 

5 000 132, 250, 315 

ВДН-19К 130 б 550 (668) 85 - 4 510 
400 

 

ВДН-20К 215 4 710 (480) 86 - 5 660 
90, 160, 250, 

315, 400 

ВДН-21К 138 7 100 (724) 
85 

- 4 587 315 

ВДН-21 ПК 142 8 700 (887) - 250 4 471 160 

ВДН-22К 210 3 330 (340) 

86 

- 

100 750 

7 060 250 

ВДН-24К 275 3 950 (403) - 7 850 400 

ВДН-26К 350 4610  (470) - 8 720 
315, 630, 

500, 800 

ВДН-26ФК 375 5 750 (586) - 8 750 630 

ВДН-28К 430 5 050 (515) - 11 164 400, 800 

ВДН-31,5БК 367 9 415 (960) 84,5 - 11 650 
370, 630, 

800, 1000, 
1250, 2000 

ВДН-32БК 475 б 030 (615) 88 - 13 480 1000, 1600 

ВВДН-15БК 36 9 060 (924) 
82 

- 
200 1 500 

2 406 250 

ВВДН-17БК 51 11 770 (1 200) - 2 718 315 

ВД-13,5К 60 5 000 (510) 
72 

- 

100 

1 000 
2 170 90, 110, 132, 

200 

ВД-15,5К 90 6 625 (675) - 2 330 132, 200, 250 

ВД-15,5Ф-1500К 135 16 800 (1 713) 
73 

- 
1 500 

3 090 1250 

ВД-17,5ФК 78 16 000 (1 631) - 3 020 500 
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Рисунок №2. 
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Вентиляторы горячего дутья и дымосос рециркуляции газов  

 

 

Тип дымососа Тип 

лопаток 

Аэродинамические параметры 

при давлении 101 300 Па, температуре 400 
°С и 

плотности газов 0,524 кг/м' 

Допустимая 

запыленность, 
L, г/м3 

t 

С 

Частота 

вращения, 
п, об/мин 

Масса 

без 
эл.двига-

теля., кг 

Мощность 

двигателя, 
кВт 

Производитель

ность, Q, 

тыс. м'/ч 

Полное 

давление, Р, Па 

(кгс/м') 

КПД 

ВГД-13,5К 
Вперед 

загнутые 

59,4 2 230 (227) 
72 

- 

400 

1 000 2 380 
110, 160, 200, 

400 

ВГД-15,5К 90 2 940 (300) - 1 000 2 470 90, 132 

ВГДН-15БК 

Назад 

загнутые 

78 3 950 (403) 

85 

- 1 500 2 284 55, 132, 315 

ВГДН-17БК 114 5 010 (519) - 1 500 3 280 
110, 160, 200,  

400 

ВГДН-19МК 106 2 675 (273) - 1 000 4 140 132, 250 

ВГДН-21МК 143 3 280 (334) - 1 000 4 700 400 

ВГД-16,5ДК S-
образные 

38 8 385 (885) 82 - 250 1 500 3 620 132 

ВГД-20УК 
Вперед 

загнутые 
154 2 906 (296) 72 - 400 750 4 735 630 

ВГД-22SДРК S-
образные 

95 11 850 (1 207) 82 - 250 1 500 4 460 630 

ГД-20К 
Вперед 

загнутые 

200 5 250 (535) 72 1 400 1 000 5 320 500, 630 

ГД-20-500УФК 195 6 000 (612) 73 1 400 1 000 5 700 630 

ГД-31К 
Назад 

загнутые 
330 4 220 (430) 84 0,5 347 750 12 430 

630, 800, 

1000, 1600 

ДРГ-13,5УК 

Назад 
загнутые 

32,5 3 389 (346) 
85 

1 400 1 500 2 646 
75 

ДРГ-13,5УКГМ 32,5 3 389 (346) 1 400 1 500 2 534 

ДРГ-15К 36 4 050 (413) 82 - 400 1 500 2 509 75 

ДРГ-19,5К 
Радиально 

оканчиваю

щиеся 

110 7 810 (796) 75 1 420 1 500 5 300 400 

ДРГ-19,5ФК 110 8 650 (882) 73 1 420 1 500 5 300 400 

ДРГ-22К 175 4 630 (472) 72 0,5 200 1 000 8 020 500, 630 

ДРГ-25К 

Назад 
загнутые 

110 2 800 (286) 84 2,0 400 750 6 200 400 

ГД-25МК 300 5 760 (587) 81 0,5 400 1 000 5 980 630 

ДРГ-26ФК 205 4 550 (464) 77 1 400 750 7 775 500 
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Мельничные вентиляторы 
Мельничные вентиляторы одностороннего всасывания типа ВМ, ВМ-Дл, ВМ-I и ВВСМ предназначены для пневматической 

транспортировки угольной пыли в системах пылеприготовления на котлах, работающих на твердом топливе. Данные вентиляторы создают 

высокое давление при относительно небольшой производительности и подвержены интенсивному абразивному воздействию угольной 

пыли. Для защиты от износа в конструкции вентиляторов типа ВМ-Дл предусмотрена установка дополнительных противоизносных 

лопаток. 

 Лопатки рабочих колес вентиляторов типа ВМ-I защищены наплавкой износостойким сплавом. У вентиляторов типа ВВСМ, помимо 

наплавки, предусмотрена возможность замены изношенных лопаток. Для защиты от абразивного износа внутренняя поверхность обечайки 

спирального корпуса вентиляторов типа ВМ-I защищена заменяемыми броневыми плитами из малоуглеродистой стали. На вентиляторах 

типа ВВСМ для этой уели применяются заменяемые броневые плиты из отбеленного чугуна. 

 

Тип дымососа Тип лопаток Аэродинамические параметры 

при давлении 101 300 Па, температуре 70 
°С и 

плотности газов 1,029 кг/м' 

Допустим

ая 
запыленн

ость, 

L, г/м3 

t 

С 

Частота 

вращени
я, 

п, 

об/мин 

Масса 

без 
эл.двига-

теля., кг 

Мощность 

двигателя, 
кВт 

Производите

льность, Q, 

тыс. м'/ч 

Полное 

давление, Р, Па 

(кгс/м') 

КПД 

ВМ-160/850-IК 

 

радиально 

оканчиваю
щиеся 

160 8 730 (890) 

72 

80 

200 

1 000 7 740 630, 1000 

ВМ-180/1100-IК 
180 14 225 (1 450) 

1500 

б 160 1250 

ВМ-75/1200-IБК 
75 12 262 (1 250) 3 100 500 

ВМ-75/1200МК 
75 12 262 (1 250) 3 100 500 

ВМ-40/750-IБК 
40 7 357 (750) 70 2 050 200 

ВВСМ-2-IК Плоские 

радиальные 
33 5 022 (512) 62 500 1000 3 955 160 

ВМ-17БК 

Назад 
загнутые 

56 9 700 (938)  

80 
 

1500 
 

2 489 315 

ВМ-18ДлК 
110 10 800 (1 100) 

80 

4 790 500 

ВМ-18ДлМК 
106 8 717 (889) 4 698 500 

ВМ-20ДлК 
150 13 500 (1 375) 5 310 800, 1000 

ВМ-18АК 
108 10 440 (1 065) 

82 

3 813 500 

ВМ-20АК 
150 12 645 (1 290) 4 170 800, 1000 
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Вентиляторы и дымососы специального назначения 

 

 

 

 

Тип дымососа Тип лопаток 
Номинальные аэродинамические параметры 

(перемещаемая среда — чистый воздух, 

давление на входе 101 300 Па) 

Допус
тимая 

запыле

нность
, 

L, г/м3 

t 
С 

Частота 
вращени

я, 

п, 
об/мин 

Масса 
без 

эл.двига-

теля., кг 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Производите

льность, Q, 
тыс. м'/ч 

Полное 

давление, Р, Па 
(кгс/м') 

КПД 

ВВН-18К  

Назад загнутые 

110 10 800 (1 100) 80 10 200 1 500 4 550 500 

ВВН-20К 150 13 500 (1 375) 80 10 200 1 500 5 010 800, 1000 

ВВР-18К  

Радиально 

оканчивающ

иеся 

146,7 14 370 (1 465) 72 80 200 1 500 5 850 1250 

ВВР-22К 170 9 047 (922) 72 80 200 1 000 7 215 
630, 800, 

1000 

ВКС-20К 110,4 16 850 (1 718) 74 — 150 1 500 4 730 800 

ВО-60/250-БК Вперед загнутые 60 2 291 (305) 62 — 200 1 500 1 660 75 

ДН-15БКНЖ  

Назад загнутые 

77,5 3 653 (372) 85 1 400 1 500 2 508 55, 132, 400 

ДН-176КНЖ 113,5 5 000 (510) 85 1 400 1 500 2 960 110, 160, 400 

ДН-196КНЖ 105 2 648 (270) 85 1 400 1 000 4 130 132 

ВДН-15БКНЖ 77,6 7 160 (730) 85 — 100 1 500 2 474 250 

ГД-20КНЖ Вперед загнутые 200 5 250 (535) 72 1 400 1 000 5 250 315, 400 

ВМ-18АКНЖ Назад загнутые 108 10 444 (1 064) 82 2 200 1 500 3 994 500 

ВДН-20КНЖ Профилирован. 215 4 710 (480) 86 - 100 1 000 5 485 500 

ВС-15К 

Назад загнутые 

37,5 3 678 (375) 80 - 40 1 000 1 800 160 

ВС-24К 200 4 500 (459) 80 - 40 750 4 490 55 

ВСК-16К 

Радиально 

оканчивающиеся 

132  10 100 (1 029) 72  1  100 1 500  
7 120 

630 
ВСК-16МК 4 600 

ВСК-17К  
130 12 200 (1 244) 72 1 100 1 500 

7 170 
800 

ВСК-17МК 4 650 

ВСК-20К 110 6 900 (703) 

75 5 300 1 500 

4 420 315, 800 

ВСК-20-1К 115 7 250 (740) 4 440 500 
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Виды исполнения  

 

 

 

 

На едином постаменте     На единой раме    На фундаменте 

 

 

 

 

Левого вращения   Правого вращения 

 

Габаритные присоединительные и установочные размеры 
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Сертификаты качества 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

О заводе НЗГМ 

 

Название: ООО «ЕРТ-ГРУПП» 

ИНН: 6673130558 

ОГРН: 1056604870871 

Адрес 

осуществления 

деятельности: 

624192, Свердловская область, город 

Невьянск, улица Степана Разина, 104 

Юридический 

адрес: 

620017, г. Екатеринбург, ул. Проспект 

Космонавтов, 46а, офис 1 

Телефон: 
+7 (343) 346-97-11 

 +7 (967) 639-97-11 

Email: info@nzgm.ru 

Сайт: www.nzgm.ru 
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